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РЕФЕРАТ 

Пояснювальна записка: 62 с, 4 рис,7 табл., 2 додаток, 17 джерел. 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, ПІДСТАНЦІЯ, ВИСОКА НАПРУГА, 

ТРАНСФОРМАТОР, ЕЛЕКТРОАПАРАТИ, ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА. 

Об’єкт дослідження  – ПС "Героїв Космосу"-150/35/6 кВ. 

Мета роботи – реконструкція релейного захисту і автоматики підстанції 

«Героїв Космосу». 

Результати та їх новизна – розроблена електрична схема підстанції, що 

відрізняється високою надійністю електропостачання. 

Новизна технічного рішення полягає в використанні нових та сучасних 

електроапаратів та технічних засобів для підвищення надійності роботи 

підстанції. 

Сфера застосування розробки – електричні підстанції напругою 150/35/6 кВ. 

Практична значимість кваліфікаційної роботи – підвищення надійності та 

економічності електричної підстанції. 
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ВСТУП 

Сучасний стан електроенергетики України потребує модернізації та 

реконструкції об'єктів електроенергетики, і генерації розподілу.  

Реконструкція пристроїв релейного захисту, є основним етапом 

реконструкції об'єктів електроенергетики, таким чином електромеханічні 

системи, які мають моральний та фізичний знос необхідно замінити сучасними 

мікропроцесорний захист.  

Реконструкція сучасних пристроїв релейного захисту має відповідати 

стандартам індустрії 3.0. Сучасний світ, який потребує індустрії стандартів 4.0 

вимагає від пристроїв стандартів приєднання ethernet, Wi-fi, що робить загальний 

доступ до пристроїв через мережу інтернет та не відповідає стандартам безпеки у 

електроенергетичній галузі, тому використання протоколів зв'язку modbus є без 

альтернативним шляхом для об'єктів електроенергетики з метою забезпечення їх 

кібербезпеки.   

Для реконструкції пристроїв релейного захисту можливо використати 

термінали релейного захисту другого покоління, які відповідають вимогам 

надійності, які стосуються релейного захисту та не мають каналу телемеханіки 

який пов'язаний з відкритою мережею інтернет.  

 Відповідно до цих об'єктів, які  є шахтними комплексами необхідною 

функцією захисту окрім основного є постійний контроль ізоляції у шахтних 

мережах з ізольованою нейтраллю напругою 6-10 кВ. До цих вимог необхідно 

обрати термінал, який спеціалізований для захисту мереж з ізольованою 

нейтраллю для об'єктів шахтного комплексу, що виключає використання  

терміналів захисту, які призначені для роботи у мережах 6-10 кВ в міських 

електричних мереж та узагальнене навантаження. 

Для більш детального ознайомлення з матеріалами кваліфікаційної роботи 
звертайтеся до заступника завідуючого кафедри електроенергетики 
проф. Луценко І.М.
Електронна адреса  lutsenko.i.m@nmu.one




