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РЕФЕРАТ 

Пояснювальна записка: 71 с, 32 рис, 4 табл., 20 джерел. 

СТРІЧКОВИЙ КОНВЕЄР, БАРАБАН, СТРІЧКА, ТЯГОВА ЗДАТНІСТЬ, 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ. 

Об’єкт розроблення – формування тягового зусилля привідного барабана 

стрічкового конвеєра з урахуванням пружних характеристик стрічки. 

Мета роботи – визначення тягової здатності привідного барабана стрічкового 

конвеєра з урахуванням фізико-механічних властивостей контактуючих поверхонь. 

Результати та їх новизна – проведено аналіз умов експлуатації та визначено 

особливості  взаємодії вихідних ланок стрічкового конвеєру. Отримані аналітичні 

залежності визначення тягової здатності привідного барабана стрічкового конвеєра 

з урахуванням пружних характеристик стрічки. При цьому враховується режим 

взаємодії стрічки з поверхнею барабана: ковзання відбувається в докритичній 

області (у межах кріпу), або в зоні інтенсивного прослизання; барабан ведучий, що 

працює в режимі тяги. 

За допомогою 3D і МСЕ моделювання виконано розрахунок напружено-

деформованого стану елементів фрикційної пари: барабан-стрічка стрічкового 

конвеєру.  

Взаємозв’язок з іншими роботами – продовження інноваційної діяльності 

кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка» в удосконаленні сучасних методів аналізу 

та розробці рекомендацій щодо технології виготовлення ланок виробничого 

обладнання. 

Сфера застосування розробки – експлуатація виробничого обладнання в 

умовах значного навантаження та режимах роботи, пов’язаних з високою 

динамікою та абразивним зносом. 

Практична значимість кваліфікаційної роботи – підвищення працездатності та 

економічності експлуатації ланок приводу стрічкового конвеєру. 
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