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Метод, який має назву компресійне пресування пластмаси, передбачає 

заливання нагрітої пластмаси у форму для лиття [1]. 

 

 
 

Рис. 1 Метод компресійного пресування пластмаси [1] 

 

В процесі конструювання формуючого інструменту потрібно враховувати 

значну кількість значущих факторів, що суттєво впливають на критерії 

оптимальності конструкції пристрою з точки зору технологічності виготовлення, 

підвищення довговічності, зменшення частки відходів і браку [2].  

Для досягнення цієї мети застосовують системи автоматизованого 

проектування (САПР). В роботі [3] розглянуто стан використання сучасних 

САПР на етапах конструкторської підготовки виробництва, До таких 

програмних комплексів віднесені системи: CATIA, SOLIDWORKS, AUTODESK, 

CREO та NX. Як правило, до вказаних СAD систем розробники додають CAM 

модулі, а також CAE модулі. Так, наприклад, Американська компанія Autodesk, 

Inc, яка декларує себе лідером в області розробки програмного забезпечення для 

3D-проєктування, дизайну, графіки та анімації, пропонує ряд рішень для 

розробки та промислового виготовлення виробів. А саме: 

 розробка та проєктування виробів (AutoCAD, AutoCAD LT, INVENTOR, 

MAYA, ALIAS, SKETCHBOOK);  

 моделювання та аналіз (INVENTOR, INVENTOR TOLERANCE 

ANALYSIS, INVENTOR NASTRAN, NETFABB, MOLDFLOW тощо);  

 виготовлення та промислове виробництво (INVENTOR CAM, 

INVENTOR NESTING, NETFABB, POWERSHAPE тощо). 
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Тим не менш, проєктувальники повинні дотримуватися певної послі-

довності розрахунків за математичними моделями, що стосуються параметрів 

прес-форми. Тому авторами запропоновано відповідну алгоритмічну модель.  

 

 
 

Рис. 2 Алгоритмічна модель проектування прес-форми 
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