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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы отработки сложно‐структурных место‐
рождений камерными системами разработки с показателями разубоживания и потерь 
соответственно 28÷30% и 3,5÷5,3%, что существенно ведет к удорожанию конечной про‐
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Введение. Ядерная энергетика Украины, которая использует в качестве 
энергоносителя  уран,  является одной из  важнейших отраслей  экономики 
страны, вырабатывающей свыше 50% всей электроэнергии для нужд народ‐
ного хозяйства и обеспечивает энергобезопасность страны [1]. 

Государственное предприятие ВостГок осуществляет добычу урановой 
руды,  ее  переработку  по  заводской  технологии,  превращая  в  концентрат 
природного урана [2]. 

Отрабатываемые месторождения урановых руд залегают на глубинах 
от 300 м и ниже и представлены различными горно‐геологическими харак‐
теристиками,  включающими  рудные  залежи  мощностью  от  15÷20  м  до 
40÷70 м, углом падения от 5° до 90° [3]. 

Крепость руд и вмещающих пород по шкале проф. М.М. Протодьяко‐
нова  составляет φ=12÷20.  На  урановых  рудниках  применяются  камерные 
системы разработки (подэтажных штреков и ортов) [4]. 

Рудоносность рудных залежей может резко изменяться друг от друга 
из‐за включения в них пустых пород, что в свою очередь создает сложности 
в их отработки и резко ухудшает технико‐экономические и стоимостные по‐
казатели в целом,  отражающимися на цене и конкурентоспособности ко‐
нечного продукта. 

Поэтому проблема повышения содержания металла в добытой товар‐
ной руде является актуальной и требует своего решения [5]. 

Целью работы является определение факторов и возможностей повы‐
шения  качества  минерального  сырья  при  отработке  сложноструктурных 
урановых  месторождений  подземным  способом  в  пределах  выемочного 
участка: заходка, панель. 

Для достижения поставленной цели в данной работе использовались 
следующие методы исследований: 

1) аналитические методы на основе изучения, обобщения научно‐тех‐
нической информации по данному вопросу; 

2) теоретические исследования, основанные на закономерностях раз‐
рушения горных пород. 

3)  опытно‐промышленные  исследования  в  производственных  усло‐
виях действующего предприятия.  

Учёт положительных результатов повышения износостойкости бурого 
инструмента  в  каждом  из  факторов  является  неоспоримым  доказатель‐
ством их обоснования для внедрения в производство на основе данных, по‐
лученных при проведении соответствующих научно‐исследовательских ра‐
бот. 

Материал и результаты исследований. 
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На рудниках, где ведётся добыча радиоактивных руд, для определения 
рудоносности и оконтуривания рудной залежи применяются радиометри‐
ческие методы  контроля,  которые  позволяют  выделить  контуров  рудных 
тел и количеством пустых пород, содержащихся в отбиваемом объеме, что 
может служить основанием для перехода с камерной системы разработки 
на другую систему разработки, например, слоевую.  

Применение слоевой системы разработки с мощной буровой и погру‐
зочно‐доставочной техники обеспечивает добычу руды с гораздо низкими 
показателями потерь и разубоживания, а, следовательно, и более низкой 
себестоимостью конечной продукции. 

Отечественный опыт отработки слоевой системой разработки получен 
при эксплуатации блока 39 – 49 залежи 2Б – 2В Мичуринского месторожде‐
ния  Ингульского  рудника,  при  этой  системе  разубоживание  составляло 
11,5%, потери 5,2%, в целом по шахте при системе подэтажных ортов (штре‐
ков)  на  это  время  разубоживание  и  потери  соответственно  равны  24%  и 
3,5% при системе разработки подэтажными штреками (ортами) [1,6]. 

Применение шпуровой отбойки, в том числе качественных буровых ко‐
ронок  при  слоевой  системе  разработки  позволило  обеспечить  не  только 
снижение  потерь  и  разубоживание  но  и  повысить  производительность 
труда на проходке горных выработок, получить грансостав машинных клас‐
сов для дальнейшей переработки, что является главным практическим ре‐
зультатом. 

Другое практическое значение данной работы заключается в обосно‐
ванных технологических и технических требованиях к буровой, погрузочно‐
достаточной  техники,  новых  технических  решениях,  применение  которых 
позволит увеличить темпы проходки горных выработок в 2 раза, произво‐
дительность труда в 1,5 раза, снизить затраты на проходческие работы на 
40%, улучшить санитарно‐гигиенические условия труда подземного персо‐
нала [2,7]. 

Вывод. 1. Для повышения  конкурентоспособности  конечной продук‐
ции на мировом рынке урана необходимо разработать программу широко‐
масштабных научно‐исследовательских работ на всей технологической ли‐
нии, начиная от выемочной единицы (заходка, панель) подземного рудника 
до переработки её на горно‐металлургическом заводе. 

2. Первым этапом научно‐исследовательских работ должны быть ис‐
следования на выемочной единице (заходка, панель) при применении сло‐
евой системы разработки, где в основном формируется потери и разубожи‐
вание. 

3. В связи с применением слоевой системы разработки при отработки 
сложно‐структурных  месторождений  урана  необходимо  переходить  на 
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мощную буровую и доставочную технику, способную реализовать резуль‐
таты апробированных параметров буровзрывных работ и управления каче‐
ством дробления,  гранулометрический состав которого отвечает  требова‐
ниям СТП‐2203‐80 и максимальному содержанию металла по классам круп‐
ности. 

4. Для реализации потенциальных возможностей новый буровой тех‐
ники при отработки урановых руд слоевыми системами разработки необхо‐
димо создать новую отечественную высокоэффективную буровую коронку 
на основе новейших достижений в области науки и техники, которая сыг‐
рает решающую роль в снижении стоимости конечного продукта и может 
быть конкурентоспособным буровым инструментом как на внутреннем, так 
и мировом рынке буровой техники. 

5. Под научно‐техническими достижениями в области науки и техники 
в данном материале понимается анализ, выбор, обоснование таких техни‐
ческих решений, которые лягут в основу разработки конструкторско‐техно‐
логических параметров деталей (например, буровой коронки) и технологи‐
ческих процессов, отвечающим требованиям по качественным, ценовым и 
экологическим показателям. 

6.  Впервые  новая  буровая  коронка  при  слоевой  системе  разработки 
рассматривается как реальный фактор, снижающий потери и разубожива‐
ние, и гарантированно обеспечивающий значительный экономический эф‐
фект при переработке урановой руды на гидрометаллургическом заводе за 
счет  снижения  затрат на дробление,  измельчение,  выщелачивание руды, 
утилизацию отходов производства. 

7.  Внедрение  результатов  научно‐исследовательских  работ  в  произ‐
водство  позволит  значительно  повысить  качество  добываемой  товарной 
урановый руды, поднять производительность труда и технико‐экономиче‐
ские  показатели  на  всех  стадиях  добычи,  что  приведёт  к  существенному 
снижению себестоимости уранового концентрата и возможности его конку‐
рировать на мировом рынке урана. 
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