
1

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

«Дніпровська політехніка»

Факультет природничих наук та технологій

Кафедра нафтогазової інженерії
 
та буріння

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

кваліфікаційної роботи ступеню

магістра
(освітньо-кваліфікаційний рівень)

студента Яшин Максим Денисович ______________________________
(ПІБ)

академічної групи 185м-22-1 _________________________________________
(шифр)

спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технологі____________________
(код і назва спеціальності)

спеціалізації ________________________________________________________

за освітньо-професійною програмою Нафтогазова інженерія та технології___
(офіційна назва)

на тему «Вдосконалення імпульсні технології буріння свердловин з перемінною

витратою промивальної рідини)» ________________
(назва за наказом ректора)

Керівники
Прізвище,

ініціали

Оцінка за шкалою
Підпис

рейтинговою інституційною

кваліфікаційної

роботи

Судаков А.К.

розділів:

Технологічний Судаков А.К.

Охорона праці Муха О.А.

Рецензент Кононенко М.М.

Нормоконтролер Расцвєтаєв В.О.

Дніпро

2023

http://trrkk.nmu.org.ua/ua/Collective/rascvetaev.php


2 

ЗАТВЕРДЖЕНО:         

Завідувач кафедри нафтогазової 

 інженерії
 
та буріння 

___________________ Коровяка Є.А. 

«_____»_____________2023 року 

 

ЗАВДАННЯ 

на кваліфікаційну роботу 

ступеня магістра  

 

студенту Яшину Максиму Денисовичу академічної групи 185м-22-1 

спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технологі  

за освітньо-професійною програмою Нафтогазова інженерія та технології  

на тему: «Вдосконалення імпульсні технології буріння свердловин з перемінною 

витратою промивальної рідини». 

затверджену наказом ректора НТУ «ДП» від 05.09.2023 №1036-с 

 

 

Завдання видано    ________________ А.К. Судаков   
 

Дата видачі завдання:     01.09.2023р. 
 
Дата подання до екзаменаційної комісії   01.12.2023 р. 
 

Прийнято до виконання   ________________ М.Д. Яшин  

 

Термін подання дипломного проекту до ДЕК:   01.12.23 

Розділ Зміст завдання 
Термін 

виконання 

І 

Огляд теорії і технічних засобів для очищення 

промивальної рідини від шламу при привибійній 

пульсуючій промивці 01.10.23. 

ІІ 

Вплив обертання потоку рідини на вертикальну 

складову переміщення шламу стосовно пульсуючої 

промивки 10.10.23. 

ІІІ 

Розробка матеріалу для оперативного прогнозування 

ступеня очищення рідини при пульсуючій промивці 

свердловини 20.10.23. 

ІV 
Розрахунок економічної ефективності вдосконаленої 

технології  01.11.23. 

V Охорона праці  18.11.23. 

VІ Охорона надр і довкілля 30.11.23. 



3 

РЕФЕРАТ 

 

Магістерська робота містить 73 сторінок машинного тексту, 20 рисунків, 

16 таблиць, 34 посилань на використовувану літературу 

 

У даній магістерській роботі були розроблені рекомендації по 

оперативному прогнозуванню ступеня очищення промивальної рідини від шламу 

і видані рекомендації по її поліпшенню, встановлені конкретні умови 

застосування внутрішньо свердловинної пульсуючої промивки, за яких ефект 

очищення промивальної рідини істотний. 

Проведений огляд теорії і технічних засобів для очищення промивальної 

рідини від шламу при привибійній пульсуючій промивці. Встановлена відсутність 

доцільності обліку обертання колони бурильних труб на переміщення твердої 

частинки пульсуючим потоком рідини. 

В результаті роботи отримані графічні залежності граничного 

еквівалентного діаметру частинок твердої фази від глибини свердловини для 

всього спектру глибин з урахуванням умов буріння, що дозволяють виконувати 

оперативний прогноз ступені внутрішньо свердловинного очищення 

промивальної рідини. 

 

 

 

 

ПРОМИВАЛЬНА РІДИНА, ГРАНИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТНИЙ 

ДІАМЕТР, СТУПІНЬ ОЧИЩЕННЯ, НАСОС ПОГРУЖНИЙ 
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ABSTRACT 

 

The master's thesis contains 73 pages of machine text, 20 figures, 16 tables, 34 

references to the used literature 

 

In this master's thesis, recommendations were developed for operational 

forecasting of the degree of cleaning of the flushing fluid from sludge and 

recommendations were issued for its improvement, specific conditions for the use of 

intra-well pulsating flushing were established, under which the effect of cleaning the 

flushing fluid is significant. 

An overview of the theory and technical means for cleaning the washing fluid 

from sludge during near-bump pulsating washing was carried out. The lack of 

expediency of accounting for the rotation of the drill pipe column for the movement of a 

solid particle by a pulsating fluid flow was established. 

As a result of the work, graphical dependences of the limit equivalent diameter of 

solid phase particles on the depth of the well were obtained for the entire spectrum of 

depths, taking into account the drilling conditions, which allow to perform an 

operational forecast of the degree of internal well cleaning of the flushing fluid. 

 

 

 

 

WASHING LIQUID, LIMIT EQUIVALENT DIAMETER, DEGREE OF 

CLEANING, SUBMERSIBLE PUMP 
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ЗАКЛЮЧЕННЯ

В результаті виконання магістерської роботи:

1. Проведений огляд теорії і технічних засобів для очищення промивальної

рідини від шламу при привибійній пульсуючій промивці.

2. Встановлена відсутність доцільності обліку обертання колони бурильних

труб на переміщення твердої частинки пульсуючим потоком рідини.

3. Отриманий матеріал для оперативного прогнозування ступеня очищення

промивальної рідини при пульсуючій промивці свердловини  і встановлені

конкретні умови застосування внутрішньо свердловинної пульсуючої промивки,

при яких ефект очищення промивальної рідини істотний.

Результати проведеної роботи дозволять розширити можливості

пульсуючого способу промивки при бурінні в умовах поглинання промивальної

рідини.
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