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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ НАВАНТАЖЕНЬ НА ВУЗОЛ УСТАНОВКИ ЩИТІВ З 

РОТОРОМ ВАГОНОПЕРЕКИДАЧА ВБП-80 ПРИ ПОВОРОТІ РОТОРА  

 

Стаття базується на змодельованій дотепер складальної одиниці Установка щитів з 

Ротором та дослідження навантажень, що перепадають на неї під час повороту ротора.  

Під навантаженнями мається на увазі значення моменту, що діє відносно осі 

ротора від центру мас складальної одиниці. При розрахунку було враховано положення 

матеріалу вагоноперекидача у вагоні (вугілля) та зменшення його об’єму при 
перекиданні. 

Розрахунок проводиться відповідно до існуючих методик [1,2] за наступними 

даними: вантажопідйомність 100 тон; тип напіввагону – чотирьохвісний. 

Щоб визначити навантаження, що діє на конструкцію в цілому виконано 

дослідження в ході якого виконано оберти на 170° з шагом 10° (приклад такого 

моделювання можна побачити на рисунку 1) та за допомогою інструменту в SolidWorks 

«Масові характеристики» визначено положення центра мас, момент та вагу конструкції. 

Частково визначенні значення занесено до таблиці 1. 

 

.  

 
Рисунок 1 - Оберт на 40°, вагон спорожнюється, залишок - 70 т 

 
Таблиця 1 

Частина показників дослідження 

 

Номер Оберт вагона, 

град 

Відстань від центра мас до 

осі обертання, м 

1.  0 1,6 

2.  10 1,7 

3.  20 1,8 



4.  80 0,9 

5.  90 0,6 

6.  100 0,4 

7.  110 0,1 

8.  120 -0,1 

 

Виконано розрахунок крутного моменту (M) за формулою опору матеріалів [3]: 

 

М = 𝐺 ∙ 𝑋; 
 

де G – вага конструкції з вантажем та без вантажу. 

Х – координата центра мас для робочого та холостого ходу. 

З отриманих значень побудуємо графік залежностей моменту від кута повороту 

бокового пересувного вагоноперекидача (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2  

 

За результатами дослідження зроблено висновок, що максимального значення 

момент набуває при куті повороту 20° і дорівнює –6,426 кН∙м 
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