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СУЧАСНІ МЕТОДІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

СПОРУД ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННЯ 

 

Під час створення концепцій сучасних будинків та будівель ,архітектори та 

дизайнери звертають увагу на велику кількість показників.Один з них-

термоефективність .Під час проектування дуже важиво визначити теплові значення 

будівлі,активні термчні зони ,розуміти динаміку руху повітряних масс в оселі ,з 

урахуванням теплових носіїв. 

Таким чином створюється термодинамічний аналіз будівлі.Для цього на допоможе 

функція Thermal Analys у програмному продукті Ansys. 

На прикладі ми можемо побачити розподілення тепла у будинку ,з умови єдиної 

активно термічної зони (кімнати ).  

Далі ми бачимо теплову карту розподілення температури у будинку (Рис.1). 

 

 

Рис. 1 – приклади теплових карт будинку 

 

Програмний продукт Ansys дозволяє робити розрахунки не тільки за 

температурними показниками ,а й у швидкості розподілення теплових мас у проекті . 

В даному випадку ми отримали максимальну та мінімальну швидкість 

розподілення. Наприкінці можна зробити висновок ,що розрахунки за домомогою CAE 

систем дозволяють робити велику кількість іттерацій ,таким чином  шукаючи 

оптимальне значення розміщення теплових установ. 

Наприкінці ,при здачі проєкту ,ми отримуємо  повну офіційну технічну документацію 

,стосовно клімату ,застійних зон ,проникнення теплових масс,тощо. 
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