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Анотація 

 
Пояснювальна записка: 121 с., 11 рис., 23 табл., 60 джерел. 

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИНИ, ГАЗО-КОНДЕНСАТНЕ РОДОВИЩЕ 

ТАМПОНУВАННЯ, ПОГЛИНАННЯ,  

 

Об’єкт розроблення – технологія буріння розвідувальної свердловин на 

газоконденсатному родовищі Західно-Полтавської площі. 

Мета роботи – оптимізація технології буріння розвідувальної 

свердловин. 

Результати та їх новизна – розроблена технологію буріння свердловини з 

метою експлуатації розвідки в нижньому карбоні газоконденсатних покладів 

для умов Західно-Полтавської площі. Новизна технічного рішення полягає в 

розробці заходів по удосконаленню технології тампонукання свердловин. 

У роботі наведено розрахунок бурильної колони, розроблено 

конструкцію свердловини, розраховано обсадні колони та їх цементування 

для буріння свердловини з метою експлуатації розвідки в нижньому карбоні 

газоконденсатних покладів в умовах Західно-Полтавської площі. 

Сфера застосування розробки – буріння, єксплуатація та ремонт 

свердловин. Проект складається  пояснювальної записки та графічної 

частини. 

Пояснювальна записка складається з 6-х основних розділів: 

1. Геологічна частина. 

2. Тектонічна частина. 

3. Охорона праці. 

4. Охорона довкілля. 

5. Економічна частина. 

6. Спец питання. 

У геологічній частині викладена інформація про літолого-

стратиграфічний розріз свердловини, можливі ускладнення в процесі 

буріння. Приведений комплекс геолого-геофізичних досліджень 

свердловини. 

У технічній частині виконані всі розрахунки, які відповідають диплом-

ному завданню. Раціонально вибрана конструкція свердловини і типорозмір 

доліт. 

Розроблені заходи по охороні праці, виробничої санітарії, пожежної 

безпеки, охорони довкілля. 

В економічній частині приведені розрахунки техніко-економічних 

показників будівництва свердловини. 

В шостому розділі розкрито спец. питання, що пов’язано з розробкою 

заходів по удосконаленню технології тампонукання свердловин. 
 



 

 

Annotation 

 

Explanatory note: 121 p., 11 figures, 23 tables, 60 sources. 

WELL DRILLING, GAS-CONDENSATE FIELD TAMPONING, 

ABSORPTION, 

 

The object of development is the technology of drilling exploratory wells at 

the gas condensate field of Zahidno-Poltava Square. 

The purpose of the work is to optimize the technology of drilling exploratory 

wells. 

The results and their novelty - the technology of drilling a well was 

developed for the purpose of exploitation of exploration in the lower Carboniferous 

of gas condensate deposits for the conditions of Zahidno-Poltava square. The 

novelty of the technical solution lies in the development of measures to improve 

the well plugging technology. 

In the work, the calculation of the drill string is given, the design of the well 

is developed, the casing strings and their cementing are calculated for drilling the 

well for the purpose of exploiting exploration in the lower Carboniferous of gas 

condensate deposits in the conditions of Zahidno-Poltava square. 

The field of application of the development is drilling, operation and repair 

of wells. The project consists of an explanatory note and a graphic part. 

The explanatory note consists of 6 main sections: 

1. Geological part. 

2. Tectonic part. 

3. Labor protection. 

4. Environmental protection. 

5. Economic part. 

6. Special question. 

The geological part contains information about the lithological and 

stratigraphic section of the well, possible complications in the drilling process. The 

set of geological and geophysical studies of the well is given. 

In the technical part, all the calculations corresponding to the thesis have 

been completed. The design of the well and the typical size of the reaches are 

rationally chosen. 

Measures for labor protection, industrial sanitation, fire safety, and 

environmental protection have been developed. 

The economic part contains calculations of technical and economic 

indicators of well construction. 

In the sixth chapter, special issues related to the development of measures to 

improve the technology of plugging wells.  
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Висновки 

 

Обґрунтовано закладення розвідувальної свердловини на Західно-

Полтавській площі. На основі геолого-геофізичних досліджень. 

Проведено розрахунок бурильної колони та раціональної конструкції 

внизу бурильної колони, обґрунтував режимні параметри для буріння 

проектної свердловини. 

Промивання свердловини в інтервалі продуктивного горизонту 

здійснюється буровим розчином, що забезпечує найкращі умови його 

розкриття. 

Проектування конструкції обсадних колон та їх цементування здійснено 

з врахуванням призначення свердловини. 

У розділі «Охорона праці та довкілля» наведено вимоги до 

протипожежної безпеки та охорони навколишнього середовища при 

спорудженні свердловини. 

Також розраховано техніко-економічні показники будівництва 

свердловини. 

Результати вивчення проблеми, висвітленої у спецчастині дипломного 

проекту, привили до наступних виводів: 

1. Магнітне поле впливає на іоні , присутні в рідкому середи , і 

збільшує число центрів кристалізації , внаслідок чого виходити 

дрібнокристалічна , малопориста структура найкращими міцнісними і 

фільтраційними властивостями . процесів впливу магнітних полів на 

дисперсно-колоїдні системи вперше дозволивши врахувати вплив магнітного 

поля на прискорення процесів коагуляції і показавши, що магнітне поле 

прискорює процеси коагуляції в середньому на 10%. 

2. Обробка в магнітному полі призводить до зменшення години 

початку схоплювання : для розчинів у вигляді 1 - на 2 - 4 %, для розчинів у 

вигляді 2 - на 6 - 10%. 

3. Година кінця схоплювання зменшується і складає для розчинів виду 

1 32 - 33 години, а для розчинів виду 2 - 30 - 31 годину, що на 3 - 6 % і на 9 - 

12 % відповідно менше , ніж для розчинів , необроблених у магнітному полі . 

4. Структурна в'язкість цементних розчинів в результаті магнітної 

обробки зменшується на 5 - 16 % для розчинів у вигляді 1 і на 8 - 24 % для 

розчинів у вигляді 2. 

5. Виявлено оптимальне значення індукції магнітного поля В =0,36 Тл, 

за якого настає мінімум години схоплювання і тверднення , як для розчинів 

виду 1, так і для розчинів виду 2, а також їх в'язкість , максимум міцності і 

щільності отриманого з них цементного каміння . 

6. Визначено оптимальну швидкість обробки рідкого середовища в 

магнітному полі , яке для води складає 4,08 м/ з , а для розчину - 1,79 м/с. 

7. Встановлено , що магнітна обробка впливає на форму і розмі р зерен 

мінералів цементу. Вони стають округлішими , а їх розмір р зменшується в 



 

 

середньому у 3,5 – 4 рази. Залежність міцності на одновісні стискування вид 

середнього розміру зерен мінералі в цементу носити статечний характер.  
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